indirekt beheizte Warmwasserspeicher fir Wirmepumpenanlagen mit 1 doppelten Hochleistungswirmetauscher -

Wirmetauscher-Wizderaufhelzleistung P bel

Volumen Liver 149 | 183 i 369 451
Energieeffizienz ErP B f 8 ' B ! c c
Mabe (Hohe x Breite x Tiefe] Fiirm 1.007 x 600 x 600 | 1197 x 600 x 600 | 1.420x 650 x 650 1,400 = 750 % 750 1.670x 750 5 750
Fliche des Wirmetauschers m?* 1.7 | 2.56 J 3,84 505 &
inhalt des Wirmetauschers Liger 11 : 156 : 23 31 33
Isolierung fest aufgeschiumt P 50 | 50 | 50 50 50

]

|

1

Durchflussmenge der Primérseite {$1 mit 80°) KWl 3eSEa VA BB ) e 117.2/(58.3)
VAD - Warmwasser mit einer !
emperatur von mindestens 40 °C (51 mit 80°) : s i nie i Sae
Wiederaufhelzzeit 10-60°C Durchflussmenpe aul minf[lf { i 5
PrimErsehe (S1.Spuls 609 i 12.5f(33.3) ] 10.7/(41.7) 10.88/{50) 10.8/(58.3) 11.7/[58.3)
Maximale Temperatur - Behdlter c 95 | 95 | 95 ! 95 G5
Maximale Temperatur - Wirmetauscher T 110 : 110 ! 110 110 110
Druck des Warmwasserspeichers bar B 1 B { B B 8
Druck des Warmetauschers bar G | & B b [
Wirmeverlust AT45K w 1.2 | 14 : 16 : 2.2 2.3
Zeit der Erwlirmung von 15°C aul 60°C min 3l 1 38 40 41 41
[Thermo Anschllsse stk, 1 : 1 1 1 1
Gewitht kg 3] i 102 i 130 162 183
h _ 1.007 1 . \
a P 791 { 996 1,184 1,168 1447
= mirn i . 264 | 278 - s 405
d i a1 i k137 ] 1.184 1171 1.447
f mrm Tz | Thd 453 1.05% 1.162
i Ty 602 | 919 | 1,120 1.118 1378
i mm 207 | 202 - 206 225 225
k mm 207 ? 202 ' 206 225 225
1 mm 699 ' 897 ' 1,065 _ 1.059 1.162
m M 499 : £33 91 778 864
n mm 289 380 . 398 _ 448 467
R (311511 1.164 4 1.345 1.560 1.550 1.823
@c mm 600 | 600 650 | 750 750
B mrm 00 i S00 i S50 650 650




