Multi-Inverter Truhengerite GTH-C
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Truhengerat

Nennleistungen®
Kiihlung (nenn)
Regelbere1ch

Regelbereich
Umluft (max)

Klasse

dB(A)

Energieeffizienz

Schalldruckpegel?
Rohrleitung
Anschluss

MaRe H-B-T mm
Gewicht kg

Zoll-mm

B Fiir Wand- und Deckenmontage ohne Umbau

B Infrarot-Fernbedienung serienmafRig

B Motorisch gesteuerter Luftausblas

M Regenerierbarer Luftfilter

B Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
GTH-09-CA-K6

GTH-12-CA-K6 GTH-18-CA-K6

2600
1400 - 2900

3500
1400 - 3900
2700 4000 5000
1500 - 3100 1500 - 4300 1500 - 5400
700 700 680
Kiihlung: A++ Kiihlung: A++ Kiihlung: A++
Heizung: A+ Heizung: A+ Heizung: A+
38/26 38/26 38/26

4500
1500 - 5700

3/8-10 1/2-12 1/2-12
665 - 870 - 235 665 - 870 - 235 665 - 870 - 235
25 25 26

Multi-Inverter Kanalgerite GFH-EA

Kanalgerat
Nennleistungen®
Kiihlung (nenn) |
Regelbereich

Regelbereich
Umluft (max)

Klasse

dB(A)

Energieeffizienz

Schalldruckpegel?

Rohrleitung
Anschluss

MaBe H-B-T mm

Zoll-mm

B Externe Pressung (GFH-12 25Pa/GFH-18 40Pa/GFH-24 60Pa)
W Infrarot-Fernbedienung serienmafRig

B Kabel-Fernbedienung mit IR-Empfanger (XK19) senenmaBlg
W Regenerierbarer Luftfilter

B Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall

B Kondensatpumpe (Férderhdhe 1 Meter) serienmaRig

GFH-12-EA-K6 GFH-18-EA-K6

3500
1400 - 3900
3850
1500 - 4300 1500 - 6500
550 700
Kiihlung: A++ Kiihlung: A++
Heizung: A+ Heizung: A+
42-32 49-33

3/8-10
200-700- 615

1/2-12
200 - 900 - 615

26

Gewicht | kg 22

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
Kiihlen: Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und AuRentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur.
Heizen: Innentemperatur 20°C Trockenkugeltemperatur und AuBentemperatur 7°C Trocken-, 6°C Feuchtkugeltemperatur.

2) Schalldruckpegel bei 1 m Abstand zum Innengerat; Raumvolumen 200 m?; Nachhallzeit 0,5 Sek.

Zubehor
Bezeichnung
Kabel-Fernbedienung

Bestell-Nr.
GR-XK19
B-3068N
B-3069B

Zusatz-Tauwasserpumpe
Zusatz-Tauwasserpumpe mit 2,0-Liter-Tank und Férderhohe 5 Meter

GTH-24-CB-K6

7100
1900 - 7800
8000
1900 - 8400
950
Kiihlung: A
Heizung: A
38/27

5/8- 16
665 - 1200 - 235
33

GFH-24-EA-K6

7100
1900 - 7800
8000
1900 - 9400
1000
Kiihlung: A
Heizung: A
51-34

5/8- 16
200 - 1100 - 615
30

GTH GFH

serienmalig
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