Technische Daten

Variante
Kuhlieistung
Heizleistung

Luftvolumenstrom
Stufen

Schalldruckpegel je
Stufe

SpanNNUNgSYersorgung
Mediumanschitsse
Gewicht

PWL 101 HE
5.00kW
16550 N

2030/1685
m*h

26/47 dB(A)

S0/ 3 MIE0

1

31 ky

PWL 102 HK
720 kW
26, 70 kW

Te50/810
i

SL/AT aB(A)

400/3~M/50

1

Iskg

PWL 103 HK
1050 KW
FAT £

18851530
iR

54/ GB(A)

200/ 350

1

35 kg

PWL 201 HK
530 kW
2050 KW

311072580
mh

§1/53 dB(A)

4007350

1

32 kg

PWL 202 HK
1050 kKW
36.30 KW

2000/24G0
mAh

61756 dB(A)

S0y BM/E0

1

35kg

PWL 203 HE
1370 kW
dF20 KW

2B50/2350
meh

€1/56 dB(A)

SO0/ 3750

1

36 kg

PWL 301 HK
5,80 kW
2650 KW

4300/25650
mi'h

66/5% dB{A)

200/ 3-Mr50

1

43 kg

PWL 302 HE
1080 W
4 O b

41502400
mfh

&6/59 GB(A)

400/ 3~M/50

1

a6 kg

PWL 303 HK
1760 KW
51,705

FF001 710
b

88767 dB{A)

200/ 3=N/50

1

48 kg



