Modell Innengerat AC 100 RNCDKG/EU 120 RNCDKG/EV 140 RNCDKG/EV
Modell AuBengerit 400V (3 Phasen) AC 100 RXADNG/EU 120 RXADNG/EU 140 RXADNG/EU
H-HIHI A.uﬁl-nﬁﬁtm“ﬂ Phase) AL 100 RXADKG/EU 120 RXADKG/EU 140 RXADKG/EY
i{altElEIELﬂng kW 10,00 (3.00-12.00) 12.00 (3.50-13.50) 13.40 (3.50-15.50)
Hewleistung kY 11.20 (2.20-15.50) 1200 [180-15.50) P50 (3.50-18.00)
Energieeffizienz Kuhlen | Klasse SEER 6.1 As 6.4 | A 56 | As
Energieefnzienz Heizen | Klasse SC0P 40 | A 391 As 391 A
; Kuhlbetrieb | -15*C bis «50°C | i g -15 bis +50 | -20 bis
Einsatzgrenze Hatrbetrieh *C S05C bis #3460 C <15 bis =50 | <20 bis «24 2
Elektrische Daten mesiehen b aul § Mhaven Sollsagerkte)
SPANNUNESVErsargung ViPhiHz | 24007150 / «00]3i50 | 2+001150 / s00l3150 | 20001150 / «00(3]50
Absicherung 3 Phasen A Ix25 3x35 Ixd5
Leistungsaufnahme Kithlen | Heizen kW 340 | 3.20 455 | 3.80 445 | 656
Spannungseinspeisung am Aulengerat ja ia ja
Kabel @, Einspeisung, gem, VDE mm? RYM 5 x &0 NYM S x 4.0 NYM 5 x 6.0
. = MNYM 3 % 2.5+ LIVEY 2 % NYM 336 2.5+ LIVCY 2 % 21 NYM 3 x 2.5+ LIVCY 2
Kabel @ swischen Aufien- und Innengerat mm? 2% 075 0T 2 % 075
Hahel @ zwischen lnnmgerit U, opt. Kabel-FB mm? LIYCY 2 X2 x0.75 LIVCY 2x 2 % 0.75 LIVCY 2 x 2 % 0.75
Techikdaten Innlnglr:.t
Infrarotfernbedienung Typ MR-EHOT wahlweise wahlweise wahlweise
il:ihellernhedienungin MWR-SH1IN 0. MWR- . - .
wahlweise wahlweiss wahlwaise
WGOOIN
selbstdiagnosesystem | Auto-Restart ja ja ja
Beschichteter Warmetauscher ja ja ja
Auto-Air-Swing | up & down ja ja ja
ventilatorstufen Anzahl 3+ Turbo 3+ Turbo 3« Turbo
Luftmenge min | mid | max m?/h 1401128011560 12001 144011800 13801162012040
Wurfweite max. m 15 15 5
Entfeuchten l/h 2.8 2.8 2.8
schalldruckpegel | min | max dB(a) 34]42 3745 18146
schallleistungspegel dB(A) 60 62 [
Ahmmungi-rrl | HxBxT mm 235 x 1650 x 675 235 x 1650 x 675 235 x 1650 x 675
Gewicht kg ul 42 42
Anschiuss Kondensatleitung mm 0 AD 25 AD 25 AD 25
Technikdaten AuBengerat
altemitte Rz R32 R32
f::::;'m'm"ge (werkseitig vorgefullt fir max. | o\ mitcosel 271301182 2713011,82 291301196
ventilatoren Anzahl 1 1 2
Luftmenge ma. 4200 G000 6300
schatlidruckpegel dBlA) a4 EX o5
Schallleistungspege delA) 68 70 72
lbm&&ungenlﬁmlrht | HxBxT mm kg | 998x050x330 |72 | 998x 040 x330 |77 | 1210 x 940 x 330 | &7
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik )
Flussigheitsleitung | Sauggasleitung 9 Zoll 387 | 518 3/8° [ 5/8" 38" | 5/8"
ﬂinmlmilﬂung (beide Leitungen) ja ja ja
Lmungslingi Aufben- | In nEngeraL max. m 50 50 5
then:hﬁeren: Auﬂangem haher | tiefer max. m a0 30 30
Haltemlttet!msprtuung im AuBengerat ja ja ja
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server . , ,
ader Zentralfernbedienung re i -
systemanbindung an LonWorks, BACnet, Modbus ; .
nd KNK-EIB aptionale Schnittstellen




