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Fin R290

AMC-11P AMC-14P

3,0 / 3,0 4,0 / 4,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

2,6 / 3,1 2,6 / 3,1

A / A++ A / A++

65 65

300 x 760 x 532 / 28,6 300 x 760 x 532 / 30,6

17-32 / 7-25 17-32 / 7-25

AMC-11P
AMC-14P

AMC-WINK AMC-WK WK-400 A AK-15P

TECHNISCHE PARAMETER

MERKMALE

 · automatische Schutzfunktion
 · unabhängige Entfeuchtungsfunktion
 · Rotationskompressor
 · Filter austauschbar
 · 24-Stunden-Timer
 · umweltfreundlich
 · automatischer Neustart
 · Infrarot Fernbedienung

STANDARDZUBEHÖR

 · AMC-WINK Fenster-Set

OPTIONALES ZUBEHÖR

 · AMC-WK Wand-Set 
Mit dem Wand-Set wird der Abluftschlauch an eine Wand 
installiert, um die heiße Luft vom zu kühlenden (zu beheizen-
den) Raum abzuführen.In dem Wand-Set sind der Innen- und 
der Außenstutzen sowie eine Abdeckklappe enthalten.

 · WK-400A Fenster-Set 
Zur Installation bei einem halb geöffneten Fenster. Verhin-
dert den Eintritt der heißen Luft zurück in den Raum. Geeig-
net auch für Dachfenster mit Scharnier an der kürzeren Seite. 
Gesamtlänge 4,0m.Fenster-Set enthält einen Klettverschluss 
zur Befestigung.

 · AK-15P Steuerungsmodul 
Lassen Sie den Lärm hinter der Tür! Mit dem AK-15P Steue-
rungsmodul können die mobilen Klimaanlagen von SINCLAIR 
außerhalb des zu kühlenden / zu beheizenden Raumes auf-
gestellt werden.

M O B I L E  K L I M A G E R Ä T E

MOBILE
KLIMAGERÄTE

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

EER / COP -

Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen -

Schalldruckpegel, 1 m Abstand Innen dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto Innen mm/kg

Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen  °C


