
2424

MV-P09BI MV-P12BI MV-P18BI

2,7 / 2,8 3,5 / 3,8 5,2 / 5,3

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

40/36/34/32/30/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/42/40/37/35/31

700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5

MV-C12BI MV-C18BI MV-C24BI

3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

44 / 41 / 38 / 34 47 / 45 / 41 / 35 47 / 45 / 41 / 36

596 x 240 x 596 / 20,0 596 x 240 x 596 / 20,0 840 x 240 x 840 / 26,0

MV-D09BI MV-D12BI MV-D18BI MV-D24BI

2,5 / 2,8 3,5 / 3,9 5,0 / 5,5 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

47/41/37/34/31 49/42/39/35/32 51/43/41/33/- 52/44/42/34/-

700 x 200 x 615 / 21,0 700 x 200 x 615 / 22,0 900 x 200 x 615 / 26,0 1100 x 200 x 615 / 30,0

MV-F09BI MV-F12BI MV-F18BI MV-F24BI

2,6 / 2,7 3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26

870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 25,5 1200 x 665 x 235 / 33

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32 ECOLOGICAL 

REFRIGERANTR32

Blue
Fin

Blue
FinR32 R32

MV-PXXBI

MV-CXXBI

MV-FXXBI

MV-DXXBI

M U LT I  V A R I A B L E  I N N E N E I N H E I T E N

4-WEGE-KASSETTENGERÄTE
 · Kondensatpumpe
 · Frontblende als Standard
 · Infrarot- und Kabelfernbedeinung als Standard
 · Öffnung für Frischluftzufuhr
 · On/Off-Freigabekontakt

KANALGERÄTE
 · Kondensatpumpe
 · Infrarot- und Kabelfernbedeinung als Standard
 · On/Off-Freigabekontakt

STAND/DECKEN-TRUHE
 · Installation horizontal / vertikal
 · Infrarot- und Kabelfernbedienung als Standard
 · On/Off-Freigabekontakt

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

die stilvolle 
Sinclair Welt

KONSOLEN GERÄTE
 · WLAN-Modul
 · Filter – Katechinfilter SAF-OPWC4 und 

Aktivkohlefilter SAF-OPWA4
 · 2 Luftauslässe
 · Cold Plasma-Ionisator
 · Infrarot-Fernbedienung

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

M U LT I  V A R I A B L E  I N N E N E I N H E I T E N

MULTI VARIABLE
BAUREIHE


